
AKOELECAKOCONTROL

Programables para frío y calor.
Visualización y control en ºC y ºF con punto decimal. Sonda NTC o PTC 
seleccionable por programa. Posibilidad de password para entrada en pro-
gramación. Desescarche por paro de compresor.  Asistente de la puesta en 
marcha según aplicación (8 configuraciones).

Aplicación: Frío industrial y comercial, vitrinas, incubadoras, vehículos, etc.

• Rango de temperatura NTC de -50 ºC a +99.9 ºC
• Rango de temperatura PTC de -50 ºC a +150 ºC
• Visualización 3 Dígitos (°C/° F)
• Resolución 0,1 ºC
• Precisión ±1 ºC
• Hueco panel 71 x 29 mm
• Dimensiones frontal 79 x 38 mm
• Profundidad 43 mm (AKO-D14120 y AKO-D14123) SPST
• Profundidad 61 mm (AKO-D14112 y AKO-D14123-2-RC) SPDT
• Relé compresor SPST 16 A: AC1=12, AC3=9 (en equipos AKO-D1412x)
• Relé compresor SPDT 2 CV: AC1=16, AC3=10 (en equipos AKO-D14123-2,

AKO-D14123-2-RC)
• Relé compresor SPDT 16 A: AC1=12, AC3=9 (en equipos AKO-D14112)
• 	El modelo AKO-1423-2-RC dispone de comunicación integrada RS485 y reloj en

tiempo real para desescarche

Termostatos
Rango de -50 ºC a +150 ºC, 1 salida de relé, montaje panel

Referencia Descripción Familia 
AKO-D14112 12/24 V~, 1 relé SPDT 16 A, 1 sonda NTC incluida Panel Standard 
AKO-D14120 120 V~, 1 relé SPST 16 A, 1 sonda NTC incluida Panel Standard 
AKO-D14120-2 120 V~, 1 relé SPST 2 CV, 1 sonda NTC incluida Panel Standard 
AKO-D14123 230 V~, 1 relé SPST 16 A, 1 sonda NTC incluida Panel Standard 
AKO-D14123-2 230 V~, 1 relé SPDT 2 CV, 1 sonda NTC incluida     Panel Standard 
AKO-D14123-2-RC 90-240 V~, 1 relé SPDT 2CV+comunicación, 1 sonda NTC incluida Panel Standard 

Sonda 1

120 V~ AKO-D14120

230 V~ 50-60 Hz            
AKO-D14123

90-240 V~ 




