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Hoja de características del
producto
Características

NSYUM27270
Estr. de acoplamiento de 200 mm de long. para
caras de 27 cm de caja PLS: IP65

Principal
Gama Thalassa
Accesorio / categoría de parte
separada

Accesorio de acoplamiento

Tipo de producto o componente Marco de unión abierto
Aplicación del dispositivo Multiuso
Ubicación de montaje Acoplamiento lateral de 2 cajas modulares
Compatibilidad de gama Thalassa Thalassa PLS insulating modular box
Para dimensiones nominales de
envolvente

-

Composición del dispositivo 1 marco
Junta

Cantidad por juego Juego de 10

Complementario
Altura 5 mm
Anchura 200 mm
Profundidad 230 mm
Grado de protección IP IP65

Sostenibilidad de la oferta
Estado de la oferta sostenible Producto Green Premium
RoHS (código de fecha: AASS) Conforme  - desde  0940  -  Declaración de conformidad de Schneider Electric

Declaración de conformidad de Schneider Electric

REACh La referencia no contiene SVHC
La referencia no contiene SVHC

Perfil ambiental del producto Disponible

Perfil medioambiental

http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=10177508&lang=es-es
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=check&pid=10177508&lang=es-es
http://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Oid=2338037
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Instrucciones para el fin del ciclo de
vida del producto

No necesita operaciones específicas para reciclaje

Información Logística
País de Origen España

Garantía contractual
Warranty period 18 months


