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Hoja de características del
producto
Características

04220
2 soportes para borneros y colector de tierra para
pasillo lateral

Principal
Gama Prisma
Gama de producto Prisma G
Compatibilidad de gama Prisma G
Tipo de producto o componente Placa de montaje
Accesorio / categoría de parte
separada

Accesorio de instalación

Equipo instalado Conexión : terminal blocks
Conexión : earth bars

Complementario
Descripción del armario/celda Conducto de fijación al suelo - anchura 300 mm

Conducto mural - anchura 300 mm
Anchura 300 mm
Peso del producto 0.46 kg
Color Blanco RAL 9001
Ancho de cofret/armario 300 mm Prisma G conducto de fijación al suelo Conexión earth bars

300 mm Prisma G conducto mural Conexión earth bars
300 mm Prisma G conducto de fijación al suelo Conexión terminal blocks
300 mm Prisma G conducto mural Conexión terminal blocks

Entorno
Normas IEC 61439-2
Certificaciones de producto ASEFA

Sostenibilidad de la oferta
Estado de la oferta sostenible Producto Green Premium
RoHS (código de fecha: AASS) Conforme  - desde  0812  -  Declaración de conformidad de Schneider Electric

Declaración de conformidad de Schneider Electric

http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=1454897&lang=es-es
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REACh La referencia no contiene SVHC
La referencia no contiene SVHC

Perfil ambiental del producto Disponible
Instrucciones para el fin del ciclo de
vida del producto

No necesita operaciones específicas para reciclaje

Información Logística
País de Origen Francia

Garantía contractual
Warranty period 18 months

http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=check&pid=1454897&lang=es-es

