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Ventiladores helicoidales con caudal aproximado de 80 m3/h, motor 230V-50Hz, IP44 (1), Clase Il, con protector térmico,

para trabajar a temperaturas de hasta 40°C.
(1) Modelos L: IPX4

+ Atributos

Instalacion EDM-80 L
Los modelos EDM-80L
estan disefiados para
sustituir las rejas de
ventilaciéon rectangulares.

+ Prestaciones
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TEMPORIZADOR REGULABLE
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http://www.solerpalau.es/

+ Caracteristicas Técnicas

Modelo Velocidad Potencia Tension  Nivel Caudalen Aislamiento/ (] Peso
Irp.m.]  absorbida w presion descarga  Proteccion  conducto kgl
descarga S0Hz  sonora libre Imm)
libre [dBlA))  Im¥h)
Wi alsm*
EDM-80 N 2350 ] 230 n 80 Clase Il / IP44 100 0.4
EDM-80 L 2300 13 230 11 80 Clase Il / P44 100 0.4

* Medido a descarga libre,

+ Dimensiones
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+ Curvas
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+ Accesorios de montaje
GSA-100 : GRA-75 TUBO
Conducto flexible g Reja exterior TELESCOPICO Y
de aluminio. de aluminio. E PERSIANA FLUA
- =' (200 a 420 mm]
— P
—— N
CX-80/125 PER-100W CAR-100
Brida de sujecion. Persiana de i CM-130
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