Ficha de producto
Caracteristicas

LA4KE1B

TeSys K - Médulo antiparasitario - varistancia

12..24V

Complementario
Ubicacion de montaje

Principal

Estatus comercial Comercializado
Gama TeSys

Nombre del dispositivo LA4K

Tipo de producto o Médulo supresor
componente

Compatibilidad del pro- LC1

ducto LP1

Panel

Modo de montaje

Ajustable en clip

Tecnologia de supresion

Varistor (limitacion de picos)

Tensioén de circuito de control 12...24V CA
12..24V CC
Tensién maxima 2 Uc
Senal local LED
Cantidad por juego Juego de 5
Altura 25 mm
Anchura 6 mm
Profundidad 22 mm
Peso del producto 0.01 kg
Entorno
Normas BS 5424
IEC 60947
NF C 63-110
VDE 0660
Certificaciones CSA
UL
Grado IP 410 de acuerdo con VDE 0106

Tratamiento

TC de acuerdo con DIN 50016
TC de acuerdo con IEC 60068

Temperatura ambiente de trabajo -25...50 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento -50...80 °C
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En razoén de la evolucion de las normativas y del material, las caracteristicas indicadas por el texto y las imagenes de este documento no nos comprometen hasta después de una confirmacion por parte de nuestros servicios.

Esta en el deber de cada usuario o integrador de efectuar un completo y apropiado andlisis de riesgos, evaluacion y testo de los productos con respecto a la aplicacion especifica o uso de los productos.

La informacion disponible en este documento contiene descripciones generales y/o caracteristicas técnicas de los productos adjuntos.
Schneider Electric Industries SAS ni sus filiales comerciales se responsabilizan de la incorrecta interpretacion de la informacion aqui contenida.



