
Hoja de características del
producto
Características

ZCMC21L2
"Conexión precableada zcmc 2 polos pvr 2 m"

Principal
Gama de producto Telemecanique Limit switches XC Standard
Tipo de producto o componente Conexión pré-cabeada
Nombre de componente ZCMC
Cuerpo asociado ZCMD21
Número de polos 2
Tipo y composición de contactos 1 NC + 1NA
Funcionamiento de contacto Acción rápida

Complementario
Compatibilidad del producto XCMD21
Consecutivo, seguido, continuo,
adosado

Cable

Longitud de cable 2 m
Material de aislamiento de cables PvR

Packing Units
Peso del empaque (Lbs) 0,187 kg
Paquete 1 Altura 0,200 dm
Paquete 1 ancho 1,500 dm
Paquete 1 Longitud 1,400 dm

Offer Sustainability
Estado de oferta sostenible Producto Green Premium
Directiva RoHS UE Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)

Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos Sí
Sin mercurio Sí
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https://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=880242&lang=es


Información sobre exenciones de
RoHS

Sí

Comunicación ambiental Perfil ambiental del producto
Perfil de circularidad Información de fin de vida útil

Información Logística
País de Origen ES

Garantía contractual
Periodo de garantía 18 months
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https://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=880242&lang=es
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVPEP110612EN
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVEOLI110612EN

