Ficha de producto
Caracteristicas

GVAN11

TeSys GV2 & GV3 - Bloques de contactos
auxiliares - 1 NA+ 1 NC

Complementario
Ubicacion de montaje

Principal

Estatus comercial Comercializado
Gama TeSys

Nombre del dispositivo GVAN

Tipo de producto o

Bloque de contacto auxiliar

componente

Compatibilidad del pro- GV2L

ducto GV2LE
GV2ME
GV2P
GV2RT
GV3L
GV3P

Comp. contacto polo 1a+1NC

Conexiones - termina-
les

Conexion tornillo de estribo 1 cable 0.75...1.5 mm? -
rigidez del cable: Flexible - con extremo de cable
Conexion tornillo de estribo 2 cable 0.75...1.5 mm? -
rigidez del cable: Flexible - con extremo de cable
Conexion tornillo de estribo 2 cable 0.75...2.5 mm? -
rigidez del cable: Flexible - sin extremo de cable
Conexion tornillo de estribo 1 cable 0.75...2.5 mm? -
rigidez del cable: Flexible - sin extremo de cable
Conexion tornillo de estribo 2 cable 1...2.5 mm? - ri-
gidez del cable: solido

Conexion tornillo de estribo 1 cable 1...2.5 mm? - ri-
gidez del cable: solido

Lateral izquierdo

[Ui] Tensién asignada de aislamiento

600 V - de acuerdo con CSA C22.2 No 14
690 V - de acuerdo con IEC 60947-1
600 V - de acuerdo con UL 508

[Ue] Tensién aisgnada de empleo 24..240V CC
48...690 V AC
[Ith] Intensidad térmica convencional 6A

Tipo Fusible gG <= 10 A
Disyuntor GB2CB... clasificacién segun la corriente de funcionamiento para Ue
<=415V

Endurancia mecanica 100000 ciclos

Corriente de conmutacion minima 5mA

Tensiéon de conmutacion minima 17V

Potencia nominal func. en VA

850 VA en 380...415 V AC-15 - durabilidad eléctrica: 100000 ciclos
720 VA en 230...240 V AC-15 - durabilidad eléctrica: 100000 ciclos
650 VA en 440 V AC-15 - durabilidad eléctrica: 100000 ciclos

500 VA en 500 V AC-15 - durabilidad eléctrica: 100000 ciclos

500 VA en 110...127 V AC-15 - durabilidad eléctrica: 100000 ciclos
400 VA en 690 V AC-15 - durabilidad eléctrica: 100000 ciclos

300 VA en 48 V AC-15 - durabilidad eléctrica: 100000 ciclos

Potencia nominal func. en W

Par de apriete

240 W en 48 V DC-13 - durabilidad eléctrica: 100000 ciclos
180 W en 60 V DC-13 - durabilidad eléctrica: 100000 ciclos
140 W en 24 V DC-13 - durabilidad eléctrica: 100000 ciclos
140 W en 110 V DC-13 - durabilidad eléctrica: 100000 ciclos
120 W en 240 V DC-13 - durabilidad eléctrica: 100000 ciclos

<= 1.4 N.m - sobre conexion tornillo de estribo

Altura 89 mm
Anchura 9.3 mm
Profundidad 66 mm
Peso del producto 0.05 kg
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En razoén de la evolucion de las normativas y del material, las caracteristicas indicadas por el texto y las imagenes de este documento no nos comprometen hasta después de una confirmacion por parte de nuestros servicios.

Esta en el deber de cada usuario o integrador de efectuar un completo y apropiado andlisis de riesgos, evaluacion y testo de los productos con respecto a la aplicacion especifica o uso de los productos.

La informacion disponible en este documento contiene descripciones generales y/o caracteristicas técnicas de los productos adjuntos.
Schneider Electric Industries SAS ni sus filiales comerciales se responsabilizan de la incorrecta interpretacion de la informacion aqui contenida.



Entorno

Caracteristica medioambiental Ambiente normal

Informacion Logistica

Pais de Origen Republica Checa
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