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 >

> SISTEMAS DE CAPTACIÓN Y ACCESORIOS

> FIJACIONES

AT-011A (NB - latón) 
AT-021A (SS - acero inoxidable)

Se utiliza para la fijación del pararrayos en el mástil y la conexión interior con el conductor (pletina, 
cable o redondo). En la AT-161A se pueden fijar puntas como AT-121A (tabla 3) o AT-114A (tabla 7) APLICACIÓN AT-011A

Ver tablas 1, 2 y 3

Ver tabla 30

PIEZA DE ADAPTACIÓN

Referencia
Mástil 

Ø

Dimensiones 

(mm)

Rango de conductores
Rosca Material Peso (g)

Ø (mm) mm2 Pletina (mm)

AT-010A 1½” Ø48 x 70 8 - 10 50 - 70  - M20 Latón  675

AT-011A 1½” Ø48 x 70 8 - 10 50 - 70  30 x 2 - 30 x 3,5 M20 Latón  655

AT-012A 1” Ø34 x 97 8 - 10 50 - 70  - M20 Latón  420

AT-020A 1½” Ø48 x 70 8 - 10 50 - 70  - M20 Acero inoxidable  615

AT-021A 1½” Ø48 x 70 8 - 10 50 - 70  30 x 2 - 30 x 3,5 M20 Acero inoxidable  640

AT-022A 1” Ø34 x 97 8 - 10 50 - 70  - M20 Acero inoxidable  400

AT-151A 1½” Ø48 x 70 8 - 10 50 - 70 30 x 2 - 30 x 3,5 M20 Aluminio 335

AT-161A 1½” Ø48 x 70 8 - 10 50 - 70 30 x 2 - 30 x 3,5 M16 Acero inoxidable 625

Cumple con UNE 21186, NF C 17-102, IEC 62305, IEC 62561


