
Dispositivo utilizado para mantener puertas corta 
fuego abiertas. 
En condiciones de reposo el dispositivo es 
alimentado entre positivo y negativo y por tanto 
mantiene la puerta abierta; al producirse una 
alarma en el equipo de control la tensión de 
alimentación cesa con lo que la puerta queda 
liberada.
El dispositivo consta de tres elementos esenciales:
!Electroimán
!Contraplaca (suministrada por separado)
!pulsador de desbloqueo 

Incendio/ Retenedor para puertas corta fuego
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!Tensión de alimentación 24 Vcc 
!Consumo en reposo 70 mA
!

!Certificado por Instituto Giordano (0407-CPD-011)
!Dimensiones (Electroimán)  x 75 x 35 mm
!Peso 425 gr
!Dimensiones (Anclaje)  x 65 x 53 mm
!Peso 325 gr

 @ 24 Vcc

Conforme norma EN 1155:2003
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!Electroimán para puerta corta fuego con fuerza máxima de 
55Kg.
!Incorpora pulsador de desbloqueo.
!Cuerpo negro de plástico ABS.
!Bloque imán niquelado.
!Perno contra magnetismo residual en el cuerpo del imán.
!Anclaje articulado con base de metal cincada.

Características

Descripción general
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