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Hoja de características del
producto
Características

NSYCAG125LPF
Rejilla salida plástico, orificio 125x125 mm dim.
ext. 137x117 mm IP 54

Principal
Gama ClimaSys
Nombre del producto ClimaSys CA
Compatibilidad de gama ClimaSys CV ventilador
Tipo de producto o componente Rejilla de salida
Accesorio / categoría de parte
separada

Accesorio de gestión térmica

Accesorio/Destino de parte separada Sistema de ventilación ClimaSys
Modo de fijación Encliquetado

Mediante tornillos
Composición del dispositivo 1 x marco de soporte

1 x parte externa
1 x filtro estándar sintético G2 M1

Complementario
Material Termoplástico inyectado (ASA PC)
Color Gris ( RAL 7035 ) parte externa
Dimensiónes de corte 125 x 125 mm
Altura Externo : 170 mm
Anchura Externo : 150 mm
Profundidad Externo : 15 mm

Sostenibilidad de la oferta
RoHS (código de fecha: AASS) Conforme  - desde  0940  -  Declaración de conformidad de Schneider Electric

Declaración de conformidad de Schneider Electric

REACh La referencia no contiene SVHC
La referencia no contiene SVHC

Información Logística
País de Origen Alemania

http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=10178402&lang=es-es
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=check&pid=10178402&lang=es-es


2

Garantía contractual
Warranty period 18 months


