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Hoja de características del
producto
Características

NSYCVA114M
Protector de salida posterior, metálico d 114 mm

Principal
Gama ClimaSys
Nombre del producto ClimaSys CV
Compatibilidad de gama ClimaSys CV ventilador
Tipo de producto o componente Rejilla de protección trasera
Accesorio / categoría de parte
separada

Accesorio de gestión térmica

Accesorio/Destino de parte separada Para motor del ventilador del armario
Ubicación de montaje Parte posterior del motor axial
Modo de fijación Mediante tornillos
Composición del dispositivo 1 x rejilla de protección

Complementario
Material Acero
Diámetro 114 mm
Altura Externo : 120 mm

Centros de fijación : 104,8 mm
Anchura Externo : 120 mm

Centros de fijación : 104,8 mm

Sostenibilidad de la oferta
Estado de la oferta sostenible Producto Green Premium
RoHS (código de fecha: AASS) Conforme  - desde  0852  -  Declaración de conformidad de Schneider Electric

Declaración de conformidad de Schneider Electric

REACh La referencia no contiene SVHC
La referencia no contiene SVHC

Perfil ambiental del producto Disponible
Instrucciones para el fin del ciclo de
vida del producto

No necesita operaciones específicas para reciclaje

http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=10178393&lang=es-es
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=check&pid=10178393&lang=es-es
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Información Logística
País de Origen España

Garantía contractual
Warranty period 18 months


