HT7016 - HT7019

INSTRUMENTS

PINZAS AMPERIMETRICAS PROFESIONALES 1000A CA CON AUTORANGO

Las pinzas amperimétricas HT7016 y HT7019 efectuan principalmente medidas de Corriente en CA hasta 1000A (HT7019 en TRMS),
Tension CA/CC, Resistencia, Frecuencia y prueba Continuidad. Los instrumentos son conformes a la IEC/EN61010-1 en CAT IV 600V,
CAT 111 1000V y son ideales para realizar medidas tanto en instalaciones domésticas como industriales.

FUNCIONES

Medida en TRMS
Tensién CC/CA
Corriente CA hasta 1000A

Resistencia y prueba Continuidad

Frecuencia

Autorango

Retencién Lectura (Data HOLD)
MAX / MIN

PEAK

Retroiluminacién

Barra gréfica

Autoapagado

ESPECIF TECNICAS

Tension CC

Campo de medida:
Resolucién:

Precision base:
Proteccion:

Tension CA

(TRMS sélo HT7019)
Campo de medida:
Resolucién:

Precisién base:
Proteccion:

Corriente CA

(TRMS sélo HT7019)
Campo de medida:
Resolucién:

Precision base:
Proteccion:
Resistencia y Continuidad
Campo de medida:
Resolucién:

Precisién base:

Test continuita:
Proteccion:
Frecuencia con maxilar
Campo de medida:
Resolucién:

Precisién base:
Proteccion:

HT7016 HT7019
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HT7016 HT7019
0.1V + 1000V 0.1V =+ 1000V
01V+1Vv 0.1vV=+1V
+0.7%lec +2dig)  +(0.7%lec + 2dig)
1000VCC/750VCA  1000VCC/750VCA
0.1V =750V 0.1V =750V
0.1V+1v 0.1vV+1v
+(1.0%lec +5dig)  +(1.0%lec + 5dig)
1000VCC/750VCA  1000VCC/750VCA
0.1A + 1000A 0.1A + 1000A
0.1A+1A 0.1A+1A
+1.9%lec +5dig)  +(1.9%lec + 5dig)
600Arms 600Arms
0.1Q + 400Q 0.1Q +400Q
0.1Q 0.1Q
+(1.0%lec +3dig)  +(1.0%lec + 3dig)
<300 <300
600Vrms 600Vrms
20Hz + 400Hz 20Hz + 400Hz
1Hz 1Hz
+(0.1%lec+ 2dig) +(0.1%lec+ 2dig)
1000Arms 1000Arms

ESPECIFICACIONES GENERALES

Visualizador:
Tipo de conversion:

Alimentacion:

Autoapagado:
Seguridad:

Categoria de medida:
Aislamiento:

Grado de polucion:

Max altitud:

Diametro interno maxilar:

Dimensiones (LxAnxH)mm:

Peso (con pilas):

ACCESORIOS EN DOTACION

De serie

- Juego de puntas de prueba

- Estuche de transporte
- Pilas

- Manual de Instrucciones

LCD 3 3/4 dig., 4000 puntos
Valor medio (HT/7016)

TRMS (HT7019)

2 x 1.5V pila AA LRO6 (HT7016)
1 x 9V pila IEC 6F22 (HT7019)
30 minutos sin uso

IEC/EN 61010-1

CAT IV 600V, CAT IIl 1000V
Doble aislamiento

2

2000m

51mm

275x90x51

aprox. 420gr.

Caodigo

4413-2






