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tipo MR16.

~  Equipos con cubre-clemas y prensa-cables para uso como 
equipo independiente.

~ Conforme      .

(1)

correcto funcionamiento.

Código
€

A
lt

o

9918200 LTC 5/23-LED 5… 50(1) 12 70 -20… +50 25/150 38 29 131 122

9918029 LC 101/060-B 1 60 14… 25

75
-25… +55

30 37 21 80 66

9918026 LC 102/350-B 1… 2 350 3... 7

9918027 LC 103/500-B 1… 3 500 3... 7

9918028 LC 104/700-B 1… 4 700 3... 7 80

9918021 LC 110/350-B 3… 10 350 9... 31 75

-25... +50
9918022 LC 110/500-B 500 9... 21 80

9918023 LC 110/700-B 4… 10 700 6... 16
75

9918024 LC 109/1050-B 3… 9 1050 3... 9

Código
€

en 

en
vo

lv
en

te
 

A
lt

o

9918035 DLC 108/200-B 4… 8 200 20... 39 80

-25... +50 30 37 21 80 66

9918036 DLC 111/300-B 7… 11 300 25... 38 85

9918031 DLC 110/350-B 3… 10 350 9... 31 75

9918032 DLC 110/500-B 500 9... 21 85

9918033 DLC 110/700-B 4… 10 700 6... 16
80

9918034 DLC 109/1050-B 3… 9 1050 3... 9

~  Equipos de alimentación de corriente constante para la conexión 
de módulos LED.

~  Equipos con cubre-clemas y prensa-cables para uso como 
equipo independiente.

corte al principio de la fase (Leading & Trailing-edge dimming).
~ Regulación de 5 a 100%.
~ Equipos SELV.
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~  Equipos de alimentación de corriente constante para la conexión 
de módulos LED.

~ Equipos clase II con protección térmica. Uso interior.
~  Equipos con cubre-clemas y prensa-cables para uso como 

equipo independiente.
~  Los modelos 9918015 y 9918016 son de tensión universal   

110-240V.
~ Equipos SELV a excepción de modelos 9918009 y 9918016.

Código Tipos
P.V.R.
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(mm)
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9918010 LC 116/350-A 22,00

16

350 12...46 -
0,85 85 -25...+55

0,097 25/150 38 29 131 122

9918011 LC 116/500-A 22,00 500 10...32 -

9918012 LC 116/700-A 22,00 700 6...23 - 0,84 75 -25...+50

9918009 LC 125/300-A 25,00

25

300 14… 84 -
0,90 85 -25... +55

9918015 LC 125/350-A 25,00 350 10...72 15... 61

9918016 LC 125/500-A 25,00 500 10...50 12... 37 0,89 85 -25...+65

9918018 LC 125/640-A 25,00 640 19...39 -
0,90

85
-25...+50

9918019 LC 125/700-A 25,00 700 21...36 - 75

Equipos de alimentación de corriente constante para módulos de LED hasta 16 y 
25 W

Código Tipos
P.V.R.
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9918232 DLC 116/350-A 26,00

10… 16

350 29… 46
0,93

75 -25... +50

0,102

25/150 38 29 131 122

9918233 DLC 116/500-A 26,00 500 20… 32 0,099

9918263 DLC 116/700-A 26,00 700 14... 23 0,94 0,104

9918247 DLC 120/1050-A 26,90 10… 20 1050 10… 18 0,92 0,100

9918252 DLC 125/350-A 30,00

16… 25

350 45… 72 0,93 0,101

9918253 DLC 125/500-A 30,00 500 32… 50
0,96

0,102

9918256 DLC 125/700-A 30,00 700 23… 37 0,102

Equipos regulables de alimentación de corriente constante para módulos de LED 
hasta 16 y 25 W

01

~  Equipos de alimentación de corriente constante para la conexión 
de módulos LED.

~ Equipos clase II con protección térmica. Uso interior.
~  Equipos con cubre-clemas y prensa-cables para uso como 

equipo independiente.

corte al principio de la fase (Leading & Trailing-edge dimming).
~ Regulación de 5 a 100%.
~ Equipos SELV a excepción de modelos 9918252 y 9918253.
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9918171 LC 150/350-E 51,00
23… 50

350 66… 143

0,98 75 -20… +50

0,130

30 69 29,5 108 63/92,5

9918172 LC 150/500-E 51,00 500 46… 100 0,132

9918173 LC 150/700-E 51,00 24… 50 700 34… 72 0,130

9918174 LC 148/1050-E 51,90 23… 48 1050 22… 46 0,131

9918175 LC 142/1400-E 52,80 18… 42 1400 13… 30 0,136
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Equipos de alimentación de corriente constante para Módulos de LED hasta 50W

~  Equipos de alimentación de corriente constante para la conexión 
de módulos LED.

~  Equipos clase I a incorporar con protección térmica.
~  Los modelos LC-E-FAN disponen de una salida para ventilador 

12Vdc.
~  Equipos SELV a excepción de modelos 9918171, 9918174, 

9918211 y 9918214.

Equipos Estandar

9918211 LC 150/350-E-FAN 51,40
23… 50

350 66… 143

0,98 75 -20… +50 0,130 30 69 29,5 108 63/92,5

9918212 LC 150/500-E-FAN 51,40 500 46… 100

9918213 LC 150/700-E-FAN 51,40 24… 50 700 34… 72

9918214 LC 148/1050-E-FAN 52,30 23… 48 1050 22… 46

9918215 LC 142/1400-E-FAN 53,20 18… 42 1400 13… 30

Equipos con salida para ventilador
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Código Tipos
P.V.R.
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9918042 LC 142/600-C 40,00 21… 42 600 35... 70

0,99 75 -25... +50

0,248

24 40 28 230 220

9918043 LC 142/650-C 40,00 21… 42 650 32... 65 0,240

9918044 LC 142/700-C 40,00 24… 42 700 34... 60 0,239

9918045 LC 152/600-C 45,00 30… 52 600 50... 86 0,248

9918041 LC 152/1050-C 47,25 37… 52 1050 35... 50 0,242

9918046 LC 156/650-C 45,00 32… 56 650 50... 86 0,243

9918040 LC 160/700-C 49,00 24… 60 700 34... 86 0,239

Equipos de alimentación de corriente constante para módulos de LED hasta 60W

~  Equipos de alimentación de corriente constante para la conexión 
de módulos LED.

~ Equipos clase I a incorporar.
~ Conforme      .
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9918181 LC 150/350-E-C2 23… 50 350 66… 143

75 -20… +50 20 32

9918182 LC 150/500-E-C2 23… 50 500 46… 100

9918183 LC 150/700-E-C2 24… 50 700 34… 72

9918184 LC 148/1050-E-C2 23… 48 1050 22… 46

9918185 LC 142/1400-E-C2 18… 42 1400 13… 30

Código
€
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lt

o

Código
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9918103 LC 150/350-D
23… 50

350 66… 143

75

-20… +55

16 30 21 360 350

9918105 LC 150/500-D 500 46… 100

9918107 LC 150/700-D 24… 50 700 34… 72

9918109 LC 148/1050-D 23… 48 1050 22… 46
-20… +50

9918117 LC 190/700-D 40… 90 700 58… 129

~  Equipos de alimentación de corriente constante para la conexión 
de módulos LED.

~  Equipos clase I a incorporar.

9918117.

9918221 LC 150/350-E-C2-FAN
23… 50

350 66… 143

75 -20… +50 20 32

9918222 LC 150/500-E-C2-FAN 500 46… 100

9918223 LC 150/700-E-C2-FAN 24… 50 700 34… 72

9918224 LC 148/1050-E-C2-FAN 23… 48 1050 22… 46

9918225 LC 142/1400-E-C2-FAN 18… 42 1400 13… 30

~   Equipos de alimentación de corriente constante para la conexión 
de módulos LED.

~   Los modelos LC-E-C2-FAN disponen de una salida para 
ventilador 12Vdc.

9918221 y 9918224.
01
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