
Características principales

Detector óptico de humos autónomo para aplicación de tipo residencial.
Cumple con norma EN14604

MANUAL INSTRUCCIONES

Dispone de una alarma audible de 85db.
Incorpora elemento térmico.
pulsador de prueba y led de supervisión e indicación de estado, error y batería
baja.
Alimentación mediante dos pilas alcalinas AA de 1,5V (Incluidas).
Posibilidad de interconexión hasta 30 detectores para mejorar la transmisión de
alarma. 
Fácil limpieza de mantenimiento de la cámara de detección. 
Area de detección de humo de 20-40m²
Sensibilidad de calor: 54-70ºC
Corriente en reposo: < 4µA
Corriente en alarma: < 40mA
Sensibilidad de humo: 0.09-0.16dB/m
Dimensiones: Ø 120 x h 35mm
Peso: 165gr con pilas.

Detector óptico autónomo DOA2

Referencia: DOA2
Código: 21123006 
Código EAN:

Características adicionales

Visita en el sitio web: https://www.golmar-seguridad.es/productos/detector-optico-autonomo-doa2

Golmar Sistemas de Comunicación S.A.
Silici 13     08940 Cornellà de Llobregat (Barcelona) Tel: +34 934 800 696 Fax: +34 934 742 404 golmar@golmar.es www.golmar.es

https://golmarsistemas-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/joaquin_fernandez_golmar_es/EWYOR9azJF5Akg-1UkAy4g0B3EBCNKMgdSt1Ro9KSHt_Sg?e=GfgLXl

