
Kit back horizontal para
1 elemento con 2
conmutadores
pulsantes Simon 100

Ref.: 10010103-039

INFORMACIÓN BÁSICA

Función señalizadora No

Nº de elementos que ocupa 1 elemento

Garra No

Compatibilidad Kit Frontal Simon 100

Sentido de instalación Horizontal

Contenido del embalaje Mecanismo y bastidor

Observaciones Interruptor pulsador con retorno de llave

Serie Simon 100

Versión Modular

Intensidad 10 AX

Voltaje 250 V~

Monobloc No

Tipo de embornamiento Por corte (1 click®)

Tipo de accionamiento Pulsador-Basculante
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Información técnica

Sección de cable
admitida De 2.5 mm

Grado IP 20

Material de
fabricación

Componentes metálicos con aislamiento
termoplástico libre de halógenos

Tipo de Producto Estándar

Mercado
disponible CE

Normativa

Normativa
Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE
RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-1:1999 + EN 60669-
1:1999 A1:2002 + EN 60669-1:1999 A2:2008

Instalación y mantenimiento

Tipo de
instalación Apto para empotrar

Instalable en
cajetín de
empotrar

Universal

Intervalo
temperatura de
funcionamiento

5 a 40º C

Intervalo
temperatura de
almacenamiento

-25 a 50º C
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