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• Nueva sierra de sable con 2 interruptores para tener la
posibilidad de trabajar en distintas posiciones con solo
una mano. Una se encuentra en el cuerpo de la
herramienta y otra en la empuñadura.

• Inserción de una sola acción. Sin necesidad de
herramientas para realizar el cambio.

• Equipada con la nueva batería con indicador de carga
para evitar que se quede sin energía durante el
trabajo.

• LED en la parte frontal que ilumina el punto de trabajo
para mayor visión del usuario.

• Tope en la parte frontal para apoyar sobre el material
y así evitar vibraciones que nos impidan realizar un
corte más preciso.

Características técnicas
Tensión de la batería 10,8 V
Amperaje de la batería 2.0 Ah
Tipo de batería Li-ion
Carreras por minuto 0 - 3.300 cpm
Longitud de carrera 13 mm
Máx. capacidad en madera 90 50 mm
Capacidad máx. en tubo 90 50 mm
Peso 1,3 Kg
Dimensiones. LxAnxAl 376 x 66 x 186 mm
Velocidad variable (interruptor) ✔

Freno eléctrico ✔

Cambio rápido de la hoja ✔

Equipo básico:
• Sierra de sable 100mm para

madera con clavo 6 tpi

• Sierra de sable 100mm para
Metal 18 tpi

• Batería BL1020B 10,8V 2,0Ah
(2x)

• Cargador rápido 10,8V DC10SA


