Product data sheet

Characteristics

NU303754

New Unica - Schuko Antracita

Price*: 7.20 EUR

Principal
Gama de producto New Unica
Gama New Unica
Aplicacion del dispositi- Fuente de alimentacion
Vo
Tipo de producto o com- Toma-salida
ponente
Presentacion del dispo- Mecanismo
sitivo
Numero de socket 1
Configuracién de polos- 2P + E con obturadores
de salida
Estandar de salida Aleman
Descripcion estandar- Lado de tierra
de la salida
Complementario
Corriente nominal 16 A, 250 V CA
Frecuencia de red 50/60 Hz
Numero de moédulos 2 moédulos

Modo de fijacién

Fijado a presion

Tono de color

Antracita (RAL 7021)

Conexiones - terminales

Terminales de tornillo

Seccion transversal de cable

Capacidad de corte con carga minima

0...4 mm?2 cable(s), 2 - rigidez del cable Flexible
0...4 mm? cable(s), 2 - rigidez del cable rigido

100 maniobras 1,25 In 'y 1,1 Un, cos phi: 0.6

Durabilidad eléctrica

10000 ciclos (cos phi: 0.8)

Resistencia de aislamiento

Tension dieléctrica

>5 MOhm @500 V
2000V

Material

Cubrebornes (pedido por separado) PC (policarbonato) GF10 FR
Terminales (pedido por separado) CuZn37

Cubierta del mecanismo (pedido por separado) PC

Contacto de tierra (pedido por separado) CuZn33

Acabado de la superficie

Mate

Cantidad por juego

Flow-pack : juego de 1

Normas

IEC 60884-1

DIN VDE 0620-1
UNE 20315-1-1

UNE 20315-1-2

Certificaciones de producto Aenor
VDE
EAC
Profundidad incustrada 30.5 mm
Profundidad 40 mm
Anchura 45 mm
Altura 45 mm
Peso del producto 0.033 kg
Tratamiento de superficie Painted
Canal destino Profesional
10-dic-2018 Schneider

QE\Ec(r\c

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein.

This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability

reliability of these products for specific user applications.

It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof.

Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein. *Prices are indicative



Entorno

Temperatura ambiente de funcionamiento

-5..35°C

Temperatura ambiente de almacenamiento

-5..50 °C

Grado de proteccion IK

Grado de proteccion IP

IKO4
IP21D

Caracteristicas ambientales

Acetona

Alcohol

Amoniaco

Lejia

Jabon liquido

Aceite

Petrol

Resistencia UV

Liquido de limpieza de ventanas

Medioambiente, salud y otro problemas

Sostenibilidad de la oferta
Perfil ambiental del producto

Sin halégenos

Disponible

Instrucciones para el fin del ciclo de vida del produc-

to

No necesita operaciones especificas para reciclaje

| Product Life Status :

Comercializado

Scléneider

Electric



