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MFL60

MFL80

• El producto posee m ltiples unciones de ED  ijo intermitente  estroboscópico 
rotativo

esitente a c o ues  vibraciones  bajo mantenimiento con ED de larga vida  bajo
consumo

umbador integrado disponible volumen  m  d  a m)
Tipo intermitente ) velocidades del las   las es min
Tipo estroboscópico S) velocidades del las   las es min
Tipo rotativo ) velocidades del las   las es min

ateriales  lente de PC  carcassa S  soporte de montaje PC
Temperatura de servicio ambiente  C a C
ndice de protección  IP
Certi icados  omologación CE
Cumple la directiva o S estricción de Sustancias Peligrosas en aparatos el ctricos  electrónicos )
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Esquema técnico

Es eci icaciones comunes (MFL60/ MFL80/ MFL100/ MFL125)

MFL60 Ø60mm u  e se a i aci n E  mu ti unci n

MFL80 Ø80mm u  e se a i aci n E  mu ti unci n
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LED i o inte mitente
epite el uncionamiento de la lu  de se al LED On O

nte u to  manua  
a a se ecciona  e  uncionamiento

LED est o osc ico ED breve con ciclo ijo
intermitente  Crea un e ecto intermitente de non

LED otati o
El ED papadea continuamente alrededor de una columna
de ED ue provoca un e ecto rotativo simulado

ON 1 / OFF 0
Servicio de  tipos 
de unción 
mediante 
conmutadores DIP

N 1 2 uncionamiento
0 0 0 LED ijo
1 0 1 LED intermitente
2 1 0 LED estroboscópico

3 1 1 LED rotativo

ON
OFF

1        2

uncionamiento i o inte mitente  est o osc ico  otati o 

(Udes : mm)

N   modelo Tensión Corriente Certi icados   Peso Color

MFL60
CC 12V-24V M x 0 140A 0 21kg ● R-Rojo

● A- mbar
● G- erde
● B- ulC  110V-220V M x 0 045A 0 32kg

N   modelo Tensión Corriente Certi icados   Peso Color

MFL80
CC 12V-24V M x 0 190A 0 28kg ● R-Rojo

● A- mbar
● G- erde
● B- ulC  110V-220V M x 0 052A 0 51kg

※ El modelo con el tipo CC posee un rango de tensión libre de 
※ El modelo con el tipo C  posee un rango de tensión libre de 100V-240V.
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 MFL  uces e se a i aci n LED mu ti unci n




