
N� Modelo Tensión Corriente Certificados Peso Color

QMCL100
CC 12V 0,240A 0,24kg

7 Colores
CC 24V 0,120A 0,24kg

N� Modelo Tensión Corriente Certificados Peso Color

QMCL125
CC 12V 0,240A 0,31kg

7 Colores
CC 24V 0,120A 0,31kg

QMCL125 Ø125mm /eG muOticoOoU Ou] IiMa

EsTuema tpcnico

QMCL100

QMCL125

QMCL100 Ø100mm /eG muOticoOoU Ou] IiMa

,nstrucciones Ge caEleaGo

(Udes: mm)

EsSeciIicaciyn GeO SeGiGo

� Cable de alimentación estindar: roscado 
4P(R,G,B,K) \ cable de alimentación 
U/���� $:*�� �����sT) ���mm
� Puede cablearse independientemente de 
la polaridad�

QMCL100

Ø97
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QMCL125

Ø116
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Ø9 Entrada cable PCD 60

360˚/3-Perno M4

PCD 85

360˚/3-Perno M5

Ø9 Entrada cable

QMCL60/ QMCL80/ QMCL100/ QMCL125-DC 

Contacto externo

N�
1
2
3
4
5
6
7

Rojo
Verde
Azul
Ambar
Cyan
Violeta
Blanco

1(Rojo)
2(Verde)
3(Azul)
1(Rojo)+2(Verde)
2(Verde)+3(Azul)
1(Rojo)+3(Azul)
1(Rojo)+2(Verde)+3(Azul)

Color Cableado
1(Rojo)
2(Verde)
3(Azul)

Potencia

Zumbador

Fusible

Transistor e[terno � NPN Transistor e[terno � PNP

1(Rojo)
2(9erde)
3($]ul)

Potencia

=umbador

)usible

)ijo

1(Rojo)
2(9erde)
3($]ul)

Potencia

=umbador

)usible

)ijo

Rojo(R)
Verde(G)

Azul(B)
Marrón(BN)

Negro(BK)

Rojo �R)
9erde (G)

$]ul (B)
0arrón (BN)

Negro (BK)

Rojo (R)
9erde (G)

$]ul (B)
0arrón (BN)

Negro (BK)

QMCL80 - B= - 24
N� 0odelo Opción ]umbador Tensión

| | |

• QMCL60
• QMCL80
• QMCL100
• QMCL125

• Ninguno
� sin ]umbador

• BZ
� ]umbador incorporado

• 12-CC 12V
• 24-CC 24V

$ccesoUios

• Opciones del soporte de montaje mural�

TWS80 TWA80 SWP125 SWM125

- QMCL60/ QMCL80 - QMCL100/ QMCL125
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$YisaGoU Ouminoso muOticoOoU con � oSciones Ge coOoU
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