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7. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

7.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Incertidumbre calculada como ±[%lect + (núm. díg*resol.)] referida a 18°C28°C,<75%HR. 
 

Tensión CC 

Rango Resolución Incertidumbre Impedancia de entrada 
Protección contra 

sobrecargas 
600.0mV 0.1mV 

(0.8%lectura + 5díg) >10M 1000VCC/CArms 
6.000V 0.001V 
60.00V 0.01V 
600.0V 0.1V 
1000V 1V 

 

Tensión CA TRMS 

Rango Resolución 
Incertidumbre (*) Protección contra 

sobrecargas (50Hz60Hz) (61Hz400Hz) 
6.000V 0.001V 

(1.0%lectura + 8 díg) (2.0%lectura + 8 díg) 
1000VCC/CArms 

60.00V 0.01V 
600.0V 0.1V 

1000V 1V (1.2%lectura + 8 díg) (2.5%lectura + 8 díg) 
(*) Incertidumbre especificada del 5% al 100% del rango de medida, Impedancia de entrada: > 10M 
Factor de cresta: 3 (hasta 500V), 1.5 (hasta 1000V) 
 

Tensión CC/CA TRMS con baja impedancia (LoZ) 

Rango Resolución 
Incertidumbre 
(50Hz400Hz) 

Impedancia de 
entrada 

Protección contra 
sobrecargas 

600.0mV(*) 0.1mV 

(3.0%lectura+40díg.) aprox. 3k 600VCC/Carms 
6.000V 0.001V 
60.00V 0.01V 
600.0V 0.1V 
600V 1V 

(*) Sólo CC 
 

Corriente CC 
Rango Resolución Incertidumbre Protección contra sobrecargas 

600.0A 0.1A 

(1.0%lectura + 3 díg) Fusible rápido 800mA/1000V 
6000A 1A 
60.00mA 0.01mA 
600.0mA 0.1mA 
6.000A 0.001A 

(1.5%lectura + 3 díg) Fusible rápido 10A/1000V 
10.00A (*) 0.01A 

(*) 20A para max 30s con incertidumbre no declarada 
 

Corriente CA TRMS 

Rango Resolución 
Incertidumbre (*) 

(40Hz400Hz) 
Protección contra sobrecargas 

600.0A 0.1A 

(1.5%lectura + 8díg) Fusible rápido 800mA/1000V 
6000A 1A 
60.00mA 0.01mA 
600.0mA 0.1mA 
6.000A 0.001A 

(2.0%lectura + 8díg) Fusible rápido 10A/1000V 
10.00A (**) 0.01A 

(*) Incertidumbre especificada del 5% al 100% del rango de medida; (**) 20A para max 30s con incertidumbre no declarada 
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Prueba Diodos 
Función Corriente de prueba Max Tensión a circuito abierto 

 <0.9mA 2.8VCC 
 

Resistencia y Prueba Continuidad 

Rango Resolución Incertidumbre Zumbador 
Protección contra 

sobrecargas 

600.0 0.1 

(1.0%lectura + 4 díg) 
<100 1000VCC/CArms 

6.000k 0.001k 

60.00k 0.01k 

600.0k 0.1k 

6.000M 0.001M 

60.00M 0.01M (2.0%lectura + 10 díg) 
 

Frecuencia (circuitos eléctricos) 

Rango Resolución Incertidumbre 
Protección contra 

sobrecargas 

10Hz  400Hz 0.001Hz (1.5%lectura + 5 díg) 1000VCC/CArms 
Sensibilidad: 15Vrms (tensión), 10Arms (corriente) 

Frecuencia (circuitos electrónicos) 

Rango Resolución Incertidumbre 
Protección contra 

sobrecargas 
9.999Hz 0.001Hz 

(0.1%lectura + 8díg) 1000VCC/CArms 

99.99Hz 0.01Hz 
999.9Hz 0.1Hz 
9.999kHz 0.001kHz 
99.99kHz 0.01kHz 
999.9kHz 0.1kHz 
9.999MHz 0.001MHz 
40.00MHz 0.01MHz 

Sensibilidad: >0.8Vrms (@ 20%  80% duty cycle) y f<100kHz; >5Vrms (@ 20%  80% duty cycle) y f>100kHz 
 

Duty Cycle (ciclo de trabajo) 
Rango Resolución Incertidumbre 

0.1%  99.9% 0.1% (1.2%lectura + 2 díg) 
Rango frecuencia impulso: 5Hz  150kHz, Amplitud impulso: 100s  100ms 
 

Capacidades (HT62) 
Rango Resolución Incertidumbre Protección contra sobrecargas 

40.00nF 0.01nF (3.5%lectura + 50 díg) 

1000VCC/CArms 

400.0nF 0.1nF 

(3.5%lectura + 4 díg) 
4.000F 0.001F 

40.00F 0.01F 

400.0F 0.1F 

1000F 1F (5.0%lectura + 5 díg) 
 

Temperatura con sonda K (HT62) 

Rango Resolución Incertidumbre (*) 
Protección contra 

sobrecargas 
-45.0°C ÷ 400.0°C  0.1°C 

(3.5%lectura + 5°C) 
1000VCC/CArms 

401°C ÷ 750°C  1°C 
-50.0°F ÷  752.0°F 0.1°F 

(3.5%lectura + 9°F) 
752°F ÷  1382°F 1°F 

(*) Incertidumbre instrumento sin sonda 



  HT61 - HT62 
 

 ES - 22 

7.1.1. Normativas de referencia 
Seguridad: IEC/EN 61010-1 
EMC: IEC/EN 61326-1 
Aislamiento:  doble aislamiento 
Nivel de polución: 2 
Categoría de sobretensión: CAT IV 600V, CAT III 1000V 
Máx. altitud de utilización: 2000m 
 

7.1.2. Características generales 
Características mecánicas 
Dimensiones (L x An x H): 175 x 85 x 55mm 
Peso (pila incluida): 360g 
Protección mecánica: IP40 
 

Alimentación 
Tipo pila: 1x9V pila tipo NEDA 1604 IEC 6F22 
Indicación pila descargada: símbolo " " en pantalla 
Duración de pila: ca 25h (retroil. ON), ca 50h (retroil. OFF) 
Autoapagado: después de 15min sin uso (deshabilitable) 
Fusibles: F10A/1000V, 10 x 38mm (entrada 10A) 
 F800mA/1000V, 6 x 32mm (entrada mAA) 
Visualizador 
Conversión: TRMS 
Características: 4 LCD con lectura máxima 6000 puntos más 

signo, punto decimal, retroiluminación y barra 
gráfica 

Frecuencia muestreo: 2 veces/seg. 
 

7.2. AMBIENTE 
7.2.1. Condiciones ambientales de utilización 
Temperatura de referencia: 18°C  28°C 
Temperatura de utilización: 5°C ÷ 40°C 
Humedad relativa admitida: <80%HR 
Temperatura de almacenamiento: -20°C ÷ 60°C 
Humedad de almacenamiento: <80%HR 
 

Este instrumento es conforme a los requisitos de la Directiva Europea sobre baja 
tensión 2014/35/EU (LVD) y de la directiva EMC 2014/30/EU 

Este instrumento es conforme a los requisitos de la directiva europea 2011/65/CE 
(RoHS) y de la directiva europea 2012/19/CE (WEEE) 

 

7.3. ACCESORIOS 
7.3.1. Accesorios en dotación 
 Juego de puntas de prueba 2/4mm 
 Adaptador + sonda tipo K (HT62) 
 Pila 
 Bolsa de transporte 
 Manual de instrucciones 
 

7.3.2. Accesorios opcionales 
 Sonda tipo K para temperatura aire y gas (-40  800 °C) Cód. TK107 
 Sonda tipo K para  temperatura sustancias semisólidas (-40  800 °C) Cód. TK108 
 Sonda tipo K para temperatura líquidos (-40  800 °C) Cód. TK109 
 Sonda tipo K para temperatura superficies (-40  400 °C) Cód. TK110 
 Sonda tipo K para temperatura superficies punta a 90° (-40400°C) Cód. TK111 


